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Bricon gebruikt de nieuwste technologie, een garantie voor snel en efficiént constateren. Er is
registratie over de hele breedte van het oppervlak mogelijk zodat er geen dode zones kunnen
voorkomen. Voor het gebruiken van de antennes is geen tunnel opbouw nodig, en met slecht 2,3 cm
dikte kunnen de antennes snel en zonder veel veranderingen ingebouwd worden zowel boven als
onder de valplank.

Aan de zijde van de aansluitkabel is er een 4-tal cm waar niet geconstateerd wordt.

Bricon antennes zijn spatwaterdicht en zijn speciaal ontwikkeld om ingebouwd te worden en mogen
derhalve niet worden blootgesteld aan overmatige regen/water.

Alle antennes worden met een 2,00 m lange aansluitkabel met het antennenetwerk verbonden. Dit
antennenetwerk kan tot 300m kabel overbruggen in 1 systeem.

De vaste aansluitkabel zorgt ervoor dat oxidatie en de daaraan gekoppelde verliezen worden
vermeden. Alle antennes hebben binnenin een beschermlaag en zijn dus spatwaterdicht. Antennes
kunnen eveneens direct aan elkaar aangesloten worden via de aansluiting stekker met ingebouwde
spanningstester. Met de antennes is het mogelijk om alle goedgekeurde chip ringen te lezen.

De vier beschikbare formaten van antenne velden voor zowel de G2 modellen als SCAN zijn:

2-veldantenne : 28cm x 25cm x 2,3 cm
4-veldantenne : 48cm x 25cm x 2,3 cm
6-veldantenne : 68cm x 25cm x 2,3 cm

Opgelet:
- 2 Veld antennen kunnen niet naast elkaar gelegd worden.

- Met 4 en 6 veld kan men groter leesveld maken.(naast/voor elkaar te leggen ook)
- G2 modellen en SCAN zijn niet onderling uitwisselbaar.

Vraag voor de andere onderlinge verschillen van de G2 en SCAN antennen bij uw plaatselijke verdeler
of zie op de website.



